Be Ytelseserklcering - LA-12057-06012020

REAL

STON E Steintype: Anortositt. Opprinnelse: Dannet ved vulkansk aktivitet for 1000 millioner &r siden i Sirevdg, Norge.

LUNDHS Antique®

1. Entydig identifikasjonkode for produkttypen: Modulfliser i naturstein - Lundhs Antique.

LUNDHS

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjer identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11
nr. t: Brun anortositt med bla krystaller og sorte mineraler. Emballasje og faktura er merket med referanse som er sporbar
til denne erklceringen og til den dokumenterte produksjonskontrollen.

3. Produsentens tilsiktede bruksomr&der for byggevaren: Natursteinfliser til bruk p& gulv og vegger i bygninger, innenders og

utendors.
L. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten: Lundhs AS, Kanalgata 59, Postboks Stubbered 2051, 3255 Larvik.
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr.2: Ikke relevant.
6. Systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V: System L.
7. Ytelseseskleeringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard: NS-EN 12057:2015.
8. Dersom ytelseseskleeringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for: lIkke relevant.
9. Angitt ytelse:
Tekniske egenskaper Testflate Standard Enhet Gjennomsnitt
Brutto densitet Saget NS-EN 1936 kg/m? 2698 +
Apen poresitet Saget NS-EN 1936 % 027 +
Vannabsorpsjon Saget NS-EN 13755 % vekt 0,09 =
Sklisikkerhet Polert NS-EN 14231 SRV, terr 67 *
Polert NS-EN 14231 SRV, vét 8 ¢
Mattslipt NS-EN 14231 SRV, terr 50 =
Mattslipt NS-EN 14231 SRV, vét 1+
Mattberstet/Leather NS-EN 14231 SRV, terr 51 %
Mattberstet/Leather NS-EN 14231 SRV, vét 13 +
Flammet NS-EN 14231 SRV, terr S
Flammet NS-EN 14231 SRV, vét 62 +
Waterjet NS-EN 14231 SRV, terr 95 +
Waterjet NS-EN 14231 SRV, vét N
Slitestyrke - Metode Capon Saget NS-EN 14157 (A) mm 1756 =
Lydhastighet Saget NS-EN 14579 m/s 5269 +
Brannklasse NS-EN 13501 Klasse Al - ingen preving
Boyestrekkfasthet: Saget NS-EN 12372 MPa 10,7 +
min. verdi: 7,6 stawvik: 1,6
Boyestrekkfasthet etter 56 fryse/tine sykluser Saget NS-EN 12371 MPa 11 =
Boyestrekkfasthet etter 20 varmesjokk sykluser Saget NS-EN 14066 MPa 10,0 =
Frostmotstand NS-EN 12371
Vektendring Saget NS-EN 12371 % -0,02 =
Reduksjon i bpyestrekkfasthet Saget NS-EN 12371 % 3.7
Visuell inspeksjon Saget NS-EN 12371 Score 0-5 0 (max verdi)
Motstand mot aldring ved varmesjokk NS-EN 14066
Vektendring Saget NS-EN 14066 % 0,00 =
Reduksjon i bpyestrekkfasthet Saget NS-EN 14066 % -6,5
Visuell inspeksjon Saget NS-EN 12371 Score 0-5 1 (max verdi)

10. Ytelsen for varen som er angitt i nr. 1o0g 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9.

Denne ytelseserklaeringen er utstedt pd eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. k.
Undertegnet for og pd vegne av produsenten av: Helene Nesheim, Bergingenior, Lundhs AS.
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